INKA 4c¢ - D/3 Sendeautomat

INKA 4c Gerate sind programmierbare TV-Sendeautomaten fir die Wieder-

gabe von HD/SD-Videodateien und das Einbinden von Zusatzinformationen
wie Videotext (Teletext), EPG (Electronic Program Guide) und HbbTV-Link
(Hybrid Broadcast Broadband TV).

Das System ist fur den automatischen, unterbrechungsfreien Dauerbetrieb

ausgelegt und kann sowohl fernbedient als auch ferntiberwacht werden.

Das Sendesignal wird uber DVB Signalausgange ausgegeben. Die Daten-

ubertragung sowie die Fernbedienung erfolgen tiber Netzwerk. Zur Erweite-

rung konnen optional weitere Signal-Ein- und Ausgabebaugruppen erganzt

sowie Funktionalitaten freigeschaltet werden.

Im Lieferumfang enthalten ist die ViTex-Bediensoftware. Fiir das INKA 4c profi

lasst sich hiermit die Sendeablaufsteuerung in Form eines Wochenplanes,

fur das INKA 4c mini in Form einer Endlosschleife realisieren.

Das Programm lauft unter Windows Betriebssystemen, auf virtuellen

Maschinen oder als

portable Applikation. Bedienschnittstellen, wie

RedaSys, InstoreBroadcast, step2e und OK Office fur die Anwendung anderer

Redaktionssysteme sind vorhanden.
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ASI

QAM (Durchschleifung), AS, IP-Stream
Web-Interface

ViTex8 Sendeplan oder RedaSys

3 Slots fuir Decoder oder Encoder
FBAS, SDI, HD-SDI, HDMI, AS|, analog Audio

FBAS, SDI, analog Audio

1) nur mit Hardware-Option Decoder / Encoder

Hardware-Applikation

BEISPIEL 1:

1. TV-Programm von Player 1
(z. B. Grafiken) mit Ton von einem

externen Radioprogramm und

2. TV-Programm von Player 2
(z.B.Videofilme)

BEISPIEL 2:

1. TV Programm von Player 1
in HD Qualitat und

2. SD Programm, das durch
Decoder und Encoder der Slots
Aund B aus dem HD

Programm erzeugt wird
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ViTex ist eine Marke der @ GmbH

Die e&s Engineering & Software GmbH wurde im Februar 1990 gegrundet.

Sie ist seit dem 2. Mai 1990 im Handelsregister eingetragen.

e&s-Firmenziel ist es Hard- & Software-Entwicklungen fiir die Bereiche Informa-

tion und Kommunikation, insbesondere im TV-Bereich sowie Automatisierungs-

l6sungen fiur Wirtschaft und Industrie zu realisieren.

e&s Engineering & Software GmbH
Manebach
Schmticker Stral3e 82a

98693 llmenau

Telefon: +49 (0)3677/ 64 78-0
Telefax: +49 (0) 3677/ 6478-33
E-Mail: ViTex@es-manebach.de

Weitere Informationen

finden Sie unter:

www. vitex.tv

klimaneutral designed | www.rittweger-team.de

PLAYER | ENCODER | TRANSCODER | MULTIPLEXER | DVB PLAYOUT |
CONTENT MANAGEMENT SYSTEM | WEB-PRASENTATION | MEDIATHEK

ViTex.TV

MEHRKANALIGES
VIDEO PLAYOUT SYSTEM

INTEGRIERBAR IN VORHANDENE TV-KABELNETZE
OHNE ZUSATZGERATE

CROSSMEDIALES CONTENT
MANAGEMENT SYSTEM

STANDORTUNABHANGIGE REDAKTION
SOWIE AUTOMATISCHE DATENAUFBEREITUNG
UND -VERTEILUNG

www.vitex.tv

ViTex | INKA 4c | RedaSys



DAS GESAMTSYSTEM

in der Anwendung

Produktvarianten:

1. Einzelgerat INKA 4c mit ViTex8-Sendeplan (Wochenprogramm-Schleife)
2. ViTex.TV Crossmedia System, bestehend aus INKA 4c Gerat / Gerategruppen

und Online Bedienplattform RedaSys (Software as a Service Saas)

ViTex.TV — Crossmediales Kommunikationssystem

Auf Grundlage der INKA 4c Player Hardware fur die TV-Signalgenerierung und
Einspeisung entsteht durch Erganzung mit dem Content Management System
RedasSys ein crossmediales Kommunikationssystem. Dem Betreiber wird damit
einerseits eine vom Standort unabhangige Bedienerverwaltung und Redaktion
zur Verfligung gestellt und andererseits die Datenaufbereitung und -bereit-
stellung realisiert. Die angeschlossene Hardware in TV-Signal-Verteilungen, im

Internet und hybriden Netzwerken (HbbTV) werden parallel bedient.

INKA 4c¢ — Hardware Basis

entwickelt in Kooperation der Firmen Blankom Antennentechnik GmbH und

e&s Engineering & Software GmbH

autark einsetzbar, storsicher, kostengiinstig
enthalt mehrere DVB Videoplayer und alle Komponenten einschlieRlich
Modulator zur Signaleinspeisung in bestehende Breitbandkabelnetze

und IP-Signalverteilanlagen.

inklusive Bediensoftware fiir Windows PC's:
Die Grundfunktionen der ViTex8-Bediensoftware sind kostenfrei. Optional
stehen zur Erweiterung Planungs- und Vorschaumodule sowie eine Sende-
ablaufsteuerung und automatische Archivverwaltung fir generierte Sende-

daten zur Verfugung.

Die Funktionalitit ist je nach Einsatzzweck skalierbar.

Crossmedia-System mit RedaSys

RedaSys — Virtuelle Redaktions-Plattform

Der vollstandige Leistungsumfang der Hardware sowie die crossmediale
Anbindung des Systems wird mit dem Content Management System

RedasSys erreicht:

serverbasierte Bedienung uber Internetbrowser

koordiniert beliebige Nutzerzugriffe

konvertiert und verteilt bereitgestellten Content an TV- und Internet Portale
verwaltet eine automatische Mediathek, die sowohl HbbTV Nutzern als auch
,Besuchern” der Internet-Plattform zum Nachhoren und -sehen zur Ver-
fligung steht

Gastzugange flir Zuschauer zum Bereitstellen oder Einsehen von Inhalten
in Form von Bildern oder Filmen flir den gemeinschaftlichen Infokanal

Autorisierte Redakteure gestalten daraus das lokale TV-Programm.

KONZEPT 1: Bedienung mit ViTex8-Sendeplan

Anwendungsspezifische
Konfiguration gemarfs
Zielanwendung:

Einsatzgebiete:

Lokalfernsehen

Offene Kanale

TV-Infokanale fur groBe und kleine Kabelnetze

Inhouse-TV fur Firmen, Sendeanstalten
« Community-TV

'mI[Y/P2 A"

Das ViTex.TV Kommunikationskonzept ist hinsichtlich
der Eingabe- und Bedienplattform als auch beztiglich
der Konfiguration der Ausgabekandle und den Funktio-
nen der eingesetzten Hardware flexibel. Fuir besondere
Anforderungen kénnen so spezifische Lésungen ange-
boten werden.

KONZEPT 2: Bedienung mit Content Management
System RedaSys

Ausgabekanal HbbTV-Mediathek




